
Juego para remover e instalar
sellos del árbol de levas y del cigüeñal

 Compatible para trabajar 
con sellos desde 21.5 mm 

hasta 64 mm.

MÚLTIPLES
mandriles para instalación

24
PIEZAS

CONTENIDO
4 Camisas instaladoras
7 Mandriles
8 Cojinetes metálicos 
4 Quijadas de extractor

1 Mini extractor con 2 
pares de brazos

Usos

Ventajas

Beneficios

• Para quitar e instalar fácilmente los sellos del árbol 
de levas y del cigüeñal sin dañar la pieza. 

• Incluye extractor compacto con ganchos para una remoción rápida. 

• Múltiples mandriles para instalación

para remover el sello del árbol de levas 

               Instrucciones de uso

1. Retire la polea.

3. Instale el extractor. 4. Retire el sello.

2. Inserte los ganchos 
para extraer el sello. 

para instalar el sello del árbol de levas 

2. Insértelo en la placa
 instaladora. 

1. Seleccione el cojinete 
del instalador. 

3. Seleccione el mandril
correspondiente al sello.

4. Acople y apriete el 
tornillo para instalar el sello.

para remover el sello del cigüeñal 

1. Retire la polea.

3. Instale el extractor. 4. Retire el sello.

2. Inserte los ganchos
para extraer el sello.

para instalar el sello del cigüeñal 

2. Insértelo en la placa
 instaladora.

1. Seleccione el cojinete
del instalador.

3. seleccione el mandril
correspondiente al sello.

4. Acople y apriete el 
tornillo para instalar el sello.
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