
Juego para Sincronizar
Motores

CÓDIGO PIEZAS

2383 21 1

CONTENIDO
A Perno de la bomba de inyección 1

B Herramienta de bloqueo del tensor 1

C Herramienta de bloqueo del cigüeñal 1

D Soporte de ajuste del árbol de levas 1

E Perno de ajuste de la bomba de inyección 
15,4 mm 1

F Pasador de alineación de la bomba de 
combustible 1

G Pasador de bloqueo del piñón del árbol 
de levas 1

H Placa de bloqueo de árbol de levas 1

I Herramienta de alineación 1

J Pasador de bloqueo del piñón del cigüeñal 1

K Pasador de bloqueo del piñón del cigüeñal 1

CAJA
PLÁSTICA

CONTENIDO
L Perno para la sincronización del cigüeñal 1

M Perno para la sincronización del cigüeñal 1

N Perno para la sincronización del cigüeñal 1

O Perno de ajuste de 12.7 mm 1

P Perno de ajuste 9.5 mm 1

Q Herramienta de bloqueo del piñón del 
cigüeñal 1

R Juego de cuñas 1

S Correa de ajuste del árbol de levas 1

T Perno de ajuste de 8.25 mm 1

U Perno de ajuste de la bomba de inyección y 
arandela 6mm 1

Usos
• Permite hacer reparaciones 

mayores al motor.

• Permite cambiar la cadena o 
banda de distribución sin alterar 
el tiempo del motor.

• Para vehículos: FORD® & 
MAZDA®.

Ventajas
• Incluye seguros y pines para 

bloquear el árbol  de levas, el 
cigüeñal, la polea de la bomba de 
inyección y la polea de tensión en 
motores a gasolina y diesel.

• Garantiza la sincronización 
correcta de las válvulas al 
momento de armar.
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