
DADOS DE IMPACTO EN PULGADAS 
CUADRO DE 1”, 6 PUNTAS .

TIPO I TIPO II

TIPO III

ACABADO
fosfatizado.

DADO
corto.

6
puntas.

CARACTERÍSTICAS
MATERIAL
cromo-molibdeno

TIPO DE BOCA
cuadrado.
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CÓDIGO TIPO MEDIDA BOCA LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR 
DE BOCA

DIÁMETRO EXTERIOR 
DE CUADRO

PROFUNDIDAD 
ESTRÍAS TORQUE MÁXIMO

10012 I 3/4” 2-7/16" 2" 2" 3/4" 6,400 lbf-in 1
10013 I 13/16” 2-7/16" 2" 2" 3/4" 7,400 lbf-in 1
10014 I 7/8” 2-7/16" 2" 2" 9/16" 8,400 lbf-in 1
10015 I 15/16” 2-1/2" 2" 2" 11/16" 9,400 lbf-in 1
10016 I 1” 2-1/2" 2" 2" 11/16" 10,500 lbf-in 1
10017 I 1-1/16” 2-1/2" 2" 2" 3/4" 11,700 lbf-in 1
10018 I 1-1/8” 2-1/2" 2" 2" 3/4" 12,800 lbf-in 1
10019 I 1-3/16” 2-11/16" 2" 2" 1-1/16" 14,100 lbf-in 1
10020 I 1-1/4” 2-11/16" 2" 2" 7/8" 15,400 lbf-in 1
10021 I 1-5/16” 2-13/16" 2" 2" 7/8" 16,700 lbf-in 1
10022 I 1-3/8” 2-13/16" 2-1/4" 2-1/4" 15/16" 18,000 lbf-in 1
10023 I 1-7/16” 2-13/16" 2-1/4" 2-1/4" 15/16" 19,500 lbf-in 1
10024 II 1-1/2” 2-13/16" 2-5/16" 2-5/16" 1-5/8" 21,000 lbf-in 1
10025 II 1-9/16” 2-7/8" 2-5/16" 2-5/16" 1-3/4"  22,000 lbf-in 1
10026 II 1-5/8” 2-7/8" 2-1/2" 2-5/16" 1-3/4" 24,000 lbf-in 1
10027 II 1-11/16” 3-1/8" 2-1/2" 2-1/2" 1-3/4"  26,000 lbf-in 1
10028 II 1-3/4” 3-1/8" 2-1/2" 2-1/2" 1-7/8" 27,000 lbf-in 1
10029 II 1-13/16” 3-1/8" 2-5/8" 2-5/8" 1-5/8"" 28,000 lbf-in 1
10030 II 1-7/8” 3-1/8" 2-11/16" 2-11/16" 1-9/16"" 28,000 lbf-in 1
10031 II 1-15/16” 3-3/16" 2-13/16" 2-13/16" 1-9/16"" 28,000 lbf-in 1
10032 II 2” 3-1/4" 2-15/16" 2-15/16" 1-9/16"" 28,000 lbf-in 1
10033 III 2-1/16” 2-3/4" 2-15/16" 2-1/4" 1-1/4" 28,000 lbf-in 1
10034 III 2-1/8” 2-3/4" 3-1/16" 2-1/4" 1-1/4"  28,000 lbf-in 1
10035 III 2-3/16” 2-13/16" 3-1/8" 2-1/4" 1-1/4" 28,000 lbf-in 1
10036 III 2-1/4” 2-15/16" 3-5/16" 2-7/16" 1-3/8" 28,000 lbf-in 1
10037 III 2-5/16” 2-15/16" 3-3/8" 2-1/4" 1-3/8" 28,000 lbf-in 1
10038 III 2-3/8” 3-1/16" 3-7/16" 2-1/4" 1-3/8" 28,000 lbf-in 1
10039 III 2-7/16” 3-1/16" 3-1/2" 2-1/4" 1-3/8" 28,000 lbf-in 1
10040 III 2-1/2” 3-1/8" 3-9/16" 2-1/4" 1-7/16" 28,000 lbf-in 1
10041 III 2-9/16” 3-1/8" 3-5/8" 2-1/4" 1-7/16" 28,000 lbf-in 1
10042 III 2-5/8” 3-1/4" 3-3/4" 2-1/4" 1-1/2" 28,000 lbf-in 1
10043 III 2-11/16” 3-1/4" 3-13/16" 2-1/4" 1-1/2" 28,000 lbf-in 1
10044 III 2-3/4” 3-5/16" 3-7/8" 2-1/4" 1-9/16" 28,000 lbf-in 1
10045 III 2-13/16” 3-5/16" 3-15/16" 2-1/4" 1-5/8" 28,000 lbf-in 1
10046 III 2-7/8” 3-7/16" 4-1/16" 2-1/4" 1-5/8" 28,000 lbf-in 1
10047 III 2-15/16” 3-3/4" 4-1/8" 3-3/8" 1-15/16" 28,000 lbf-in 1
10048 III 3” 3-7/8" 4-1/16" 3-3/8" 02/01/16 28,000 lbf-in 1
10050 III 3-1/8” 4" 4-1/4" 3-3/8" 2" 28,000 lbf-in 1
10052 III 3-1/4” 4-1/4" 4-1/2" 3-3/8" 2-3/8" 28,000 lbf-in 1
10054 III 3-3/8” 4-7/16" 4-9/16" 3-3/8" 2-3/8" 28,000 lbf-in 1
10056 III 3-1/2” 4-1/2" 4-3/4" 3-3/8" 2-1/2" 28,000 lbf-in 1
10058 III 3-5/8” 4-3/4" 4-7/8" 3-3/8" 2-1/2" 28,000 lbf-in 1
10062 III 3-7/8” 5" 5-1/16" 3-3/8" 2-1/2" 28,000 lbf-in 1
10064 III 4” 5-1/2" 5-3/4" 3-3/8" 2-1/2"  28,000 lbf-in 1
10066 III 4-1/8” 5-1/2" 6" 3-3/8" 02/03/04 28,000 lbf-in 1
10068 III 4-1/4” 5-1/2" 6" 3-3/8" 2-3/4"  28,000 lbf-in 1
10072 III 4-1/2” 4" 6-1/4" 3-3/8" 3" 28,000 lbf-in 1


